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                                                                                            Утверждена   Межведомственным научно-

                                                                             методическим   советом в области судебной

                                                                             экспертизы при   Межведомственной комиссии

                                                                             по вопросам   судебно-экспертной деятельности 

                                                                             при Совете Безопасности Республики Беларусь.

                                                                             Протокол № 4 от 12 марта 2008 года

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОГО РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДМЕТА К КЛИНКОВОМУ ХОЛОДНОМУ ОРУЖИЮ.
Задача: установление принадлежности исследуемого объекта к клинковому холодному оружию и определение его вида и типа, а также способа его изготовления.

В случаях отрицательного решения вопроса – отнесение исследуемого объекта к определенным группам специальных средств или изделий хозяйственно-бытового назначения.

1. Объекты исследования:

-предметы, являющиеся клинковым холодным оружием;

-специальные средства, имеющие сходство по внешнему строению с клинковым холодным оружием;

-изделия хозяйственно-бытового назначения, имеющие сходство по внешнему строению с клинковым холодным оружием;

-предметы неизвестного назначения.

2. Сущность методики: установление и оценка соответствия необходимой и достаточной совокупности признаков исследуемого объекта, совокупности признаков аналогов-образцов, принадлежащих к конкретным виду и типу клинкового холодного оружия, или иным изделиям.

Настоящая методика устанавливает: какие необходимые группы криминалистических признаков  испытуемого образца или исследуемого объекта должны быть определены экспертом; порядок и последовательность действий эксперта при проведении испытаний на соответствие криминалистическим требованиям или при производстве криминалистических исследований и экспертиз;   методы проведения испытаний и исследований; перечень рекомендуемого оборудования, измерительных инструментов и расходных материалов; источники получения справочных данных; сравнительных образцов, применяемых при производстве указанных исследований; перечень и форму документов, оформляемых по результатам сертификационных испытаний на соответствие криминалистическим требованиям, форму и содержание выводов экспертного заключения.   

В методике использованы ссылки на все принятые в области регулирования оборота холодного оружия правовые документы и Государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ ГОСТ Р51215-2002 Оружие холодное. Термины и определения).

В настоящей методике применяются следующие термины и определения:
Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели.

Холодное оружие (понятие законодательное) - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения.
Холодное оружие (понятие СТБ ГОСТ Р 51215-2002) - оружие, конструктивно предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека.

Холодное оружие (понятие криминалистическое) - разновидность ручного индивидуального вооружения, изготовленного промышленным либо непромышленным способом и не имеющего прямого хозяйственно-бытового назначения, которое по своим конструктивным и механическим свойствам предназначено и пригодно для непосредственного поражения живой цели с использованием мускульной силы человека.
Целевое назначение холодного оружия - целевая предназначенность объекта, которая выражается в конструкции, форме, размерах и материале, определяющих принцип его поражающего действия: колющее, рубящее, колюще-режущее, рубяще-режущее, колюще-рубящее холодное оружие.
Образец холодного оружия - конкретная конструкция холод​ного оружия какого-либо типа.

Колющее холодное оружие - оружие, конструкция боевой части которого позволяет острием наносить цели точечное поражение с минимальной площадью повреждения и максимальной глубиной проникновения (шпага, кортик, стилет, копье).
Рубящее холодное оружие - оружие, конструкция боевой части которого позволяет лезвием наносить цели линейное поражение с максимальной глубиной проникновения (некоторые виды тесаков и алебард, боевые топоры и бердыши).
Колюще-режущее холодное оружие - оружие, конструкция боевой части которого позволяет одновременно наносить цели точечное и линейное поражение (ножи, кинжалы).
Рубяще-режущее холодное оружие - оружие, конструкция боевой части которого, позволяет поразить цель рубленно-резанным повреждением значительной длины и глубины (сабли, шашки).

Колюще-рубящее холодное оружие - оружие, конструкция боевой части которого позволяет наносить цели точечное и линейное повреждение с максимальной глубиной проникновения (палаши).

Клинковое холодное оружие – оружие, имеющее боевую часть в виде клинка, прочно и неподвижно соединенного с рукоятью. Различают оружие с коротким (до 300 мм), средним (от 300 до 500 мм) и длинным (свыше 500 мм) клинком.
Стандартное холодное оружие - подкласс холодного оружия, по общей конструкции соответствующего исторически сложившимся национальным образцам холодного оружия, принятым на вооружение в армиях, и получившего признание в военно-исторических, военно-технических и прочих научных классификациях.

Охотничье холодное оружие- гражданское холодное оружие, предназначенное для поражения зверя (в том числе морского или крупной рыбы) на охоте (в т.ч. подводной).

Военное холодное оружие- холодное оружие, состоявшее или состоящее на вооружении государственных военизированных организаций, воинов и воинских формирований прошлого.

Произвольное холодное оружие- холодное оружие, сочетающее в конструкции детали различных образцов одного типа холодного оружия.

Национальное холодное оружие-холодное оружие, формы, параметры и декоративная отделка которого были установлены в течение длительного времени в соответствии с условиями жизни определенного этноса.
Спортивное холодное оружие- спортивный  снаряд , характеристики которого зафиксированы в правилах соревнований.

Антикварное холодное оружие: образец холодного оружия, изготовленный до конца 1899 года.

Историческое холодное оружие: образец холодного оружия, изготовленный до конца 1945 года.
Копия холодного оружия: точное воспроизведение конкретного образца холодного оружия.
Макет холодного оружия: модель холодного оружия в пропорционально уменьшенном виде.
Муляж холодного оружия: точное воспроизведение исключительно внешнего вида холодного оружия.
Бутафория холодного оружия: предмет театрального реквизита, имитирующий внешний вид холодного оружия.

Контактное (холодное) оружие: холодное оружие, удерживаемое при применении в руке.

Кинжал - контактное клинковое колюще-режущее и рубяще-режущее оружие с коротким или средним прямым или изогнутым двухлезвийным клинком (клинками).

Стилет - контактное клинковое колющее оружие с коротким или средним прямым граненым или круглого сечения клинком.

Кортик - контактное клинковое колющее оружие с прямым коротким или средним узким клинком в основном ромбовидного сечения.

Сабля - контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее с длинным изогнутым однолезвийным клинком.
Шашка - контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее с длинным слабоизогнутым однолезвийным клинком.
Палаш - контактное клинковое колюще-рубящее оружие с длинным прямым однолезвийным клинком.

Шпага - контактное клинковое колющее или колюще-рубящее оружие с длинным прямым однолезвийным, двухлезвийным трехгранным или  четырехгранным клинком и развитым эфесом.

Рапира - контактное клинковое колющее оружие с длинным прямым упругим клинком и чашевидной  гардой.

Меч - контактное клинковое колюще-рубящее оружие с прямым средним или длинным массивным двухлезвийным   клинком.

Тесак - контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее с широким средним  однолезвийным клинком.
Ятаган - контактное клинковое колющее и рубяще-режущее оружие с длинным  однолезвийным клинком, имеющим двойной изгиб.

Штык - контактное клинковое колющее или колюще-режущее оружие, крепящееся к  дульной части ствола  ручного огнестрельного оружия.

Сай – контактное колющее и ударное оружие  длиной 30-50 см в виде металлического стержня с рукоятью  и крестовиной с изогнутыми концами.
Хозяйственно-бытовой нож: нож, предназначенный для выполнения хозяйственно-бытовых и производственных работ.
Боевая часть (холодного оружия): часть холодного оружия, непосредственно поражающая цель.
Клинок: протяженная боевая часть холодного оружия с острием, с острием и одним или двумя лезвиями, или с двумя лезвиями, являющаяся частью полосы.
Центр удара (клинка): место на лезвии клинка, при нанесении рубящего удара которым достигается наибольший поражающий эффект.
Боевой конец клинка: часть клинка от центра удара до острия.
Пята клинка: не затачиваемая часть клинка, расположенная между лезвием и рукоятью.
Обух клинка: не заточенный край однолезвийного клинка.
Скос обуха: часть обуха, наклоненная в сторону лезвия и образующая с ним острие клинка.
Пила обуха: ряд заточенных зубьев на обухе клинка.

Грань: плоский участок поверхности холодного оружия, его частей и элементов.
Ребро жесткости: ребро боевой части холодного оружия, образованное сопряжением его граней, существенно повышающее прочность клинка на излом.
Лезвие: заточенный край боевой части холодного оружия, представляющий собой ребро с острым углом сопряжения поверхностей.
Острие: конец боевой части холодного оружия, стягивающийся в точку, короткое лезвие или грань с максимальным размером до 3 мм.
Полоса: основа клинкового оружия, состоящая из клинка и хвостовика.
Хвостовик: часть полосы, служащая для крепления рукояти, эфеса.
Голомень: боковая сторона клинка, ограниченная лезвием и обухом или двумя лезвиями.
Дола: продольная выемка на голомени клинка.
Рукоять: часть холодного оружия с помощью которой оно удерживается рукою и управляется при применении.
Черен: основная часть рукояти, непосредственно захватываемая рукой;

Ограничитель рукояти: передняя расширенная часть рукояти, примыкающая к черену.
Навершие: задняя часть рукояти, примыкающая к черену и отличающаяся от него по форме.
Спинка рукояти: сторона рукояти, находящаяся на одной линии с обухом клинка;

Втулка рукояти: металлическая деталь, охватывающая черен с одного или обоих концов.
Крестовина: защитное устройство, расположенное у передней части рукояти и выступающее над обухом и лезвием.
Перекрестие: защитное устройство, расположенное у передней части рукояти и выступающее над голоменью клинка.
Гарда: защитное устройство сложной объемной формы с кольцевыми, чашеобразными и спиралевидными элементами.
Эфес: рукоять с защитным устройством.
Елмань: расширенная в сторону обуха конечная часть длинного однолезвийного клинка.

3. Признаки исследуемого объекта.
Холодное оружие – понятие собирательное, относящееся к предметам разного времени, места изготовления, отличающимся друг от друга по конструкции, способу действия и др. Понятие холодного оружия всегда выражается в его конкретных видах, типах и образцах.

Принадлежность к холодному оружию устанавливается по наличию у исследуемого объекта совокупности двух основных групп признаков:
-группы признаков, определяющих предназначенность предмета для лишения жизни или нанесения телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека; поражения и добивания зверя (в т.ч. морского зверя или крупной рыбы), а также для защиты при его нападении (далее по тексту: для поражения цели) с использованием мускульной силы человека;

-группы признаков, определяющих пригодность данного предмета для поражения цели, что обеспечивается его устройством и свойствами.

У специальных средств и изделий хозяйственно-бытового назначения, имеющих сходство по внешнему строению с холодным оружием, указанные группы признаков частично либо полностью отсутствуют.

3.1. Группа признаков, определяющих предназначенность объекта исследования для поражения цели устанавливается по наличию:

-сходства внешнего строения предмета с известными аналогами-образцами холодного оружия;

-комплекса необходимых конструктивных элементов, позволяющего отнести его к определенному виду и типу холодного оружия.

Предназначенность исследуемого объекта для поражения цели устанавливается в результате определения:

-сходства по внешнему строению (формы конструкции в целом и формы отдельных характерных конструктивных элементов) с известными аналогами-образцами определенных видов и типов клинкового холодного оружия, для чего используются натурные образцы различных коллекций (например, музейных), а также соответствующие описания и изображения различных образцов, содержащиеся в официальной справочной (ГОСТах; «Криминалистических требованиях к холодному, метательному оружию и изделиям, сходным по внешнему строению с таким оружием, для оборота на территории Республики Беларусь»; «Сборниках информационных листков холодного, метательного оружия и изделий хозяйственно-бытового назначения, конструктивно сходных с таким оружием, прошедших сертификационные криминалистические испытания...»; каталогах фирм-производителей, справочных пособиях и т.п.) и, специальных изданиях, посвященных холодному и метательному оружию, электронных классификаторах-справочниках, криминалистической  специальной литературе;

 -комплекса необходимых конструктивных элементов на конкретном объекте исследования, который устанавливается при сопоставлении с комплексами конструктивных элементов известных видов и типов холодного оружия.

Примечание. Например, ножи охотничьи общего назначения должны состоять из клинка и рукояти; иметь упор на рукояти (или ограничитель), либо подпальцевые выемки; клинок складных охотничьих ножей в раскрытом положении должен жестко фиксироваться (т.е. должен иметься фиксатор); соединение клинка ножей охотничьих нескладных и разборных с рукоятью должно быть плотным и прочным (в связи с этим наличие соответствующих элементов - заклепок, резьбовых соединений и др.).

Комплексы необходимых конструктивных элементов для отдельных видов и типов холодного оружия, а также сходных с ними по внешнему строению специальных средств или изделий хозяйственно-бытового назначения, установлены и их описания имеются в: ГОСТах; «Криминалистических требованиях к холодному, метательному оружию и изделиям, сходным по внешнему строению с таким оружием, для оборота на территории Республики Беларусь»; ТУ на изготовление определенных изделий; справочных материалах (каталогах производителей; специальных изданиях, посвященных холодному оружию); криминалистической специальной литературе и т.п.

3.2. Группа признаков, определяющих пригодность исследуемого объекта для поражения цели устанавливается по достаточности:

-технической обеспеченности конструкции в целом и его отдельных конструктивных элементов;

-поражающих свойств.
3.2.1. Достаточность технической обеспеченности конструкции и отдельных элементов испытуемого образца определяется в результате установления: 

· соответствия размерных и иных технических характеристик представленного образца требованиям соответствующих ГОСТ; ТУ; криминалистическим требованиям, утвержденным в соответствующем порядке, которые содержат определяющие технические характеристики отдельных типов клинкового холодного оружия и конструктивно сходных с таким оружием изделий; параметрам известных аналогов-образцов холодного оружия. 

При этом проверяются:

1. соответствие формы, размеров и конструктивных особенностей как испытуемого образца в целом, так и его отдельных деталей. Измеряются, например, параметры ножа: общая длина; длина и ширина клинка, толщина обуха, углы схождения лезвия с обухом и боковых граней лезвия; размеры рукояти и ограничителя. Определяется форма клинка, расположение острия относительно оси клинка, величины прогибов клинка (см. соответствующие ГОСТ и приложения №№ 10 – 13). 

Соответствующие параметры устанавливаются и для других разновидностей холодного оружия (длина, ширина клинка сабли, толщина ее обуха, величина прогиба и др).  

Измерения проводятся с точностью, заданной требованиями изложенными в ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения. 

Полученные результаты сопоставляются с нормативно установленными, а при их отсутствии с техническими характеристиками известных аналогов-образцов. 

Размерные, технические характеристики и конструктивные особенности ножей, достаточные для отнесения их к категории холодного оружия сведены в приведённую ниже таблицу № 1.

Таблица № 1.

	Параметры и размеры
	Конструктивные особенности, 

назначение

	Длина клинка, мм
	Макс. толщина клинка, мм
	Твердость клинка, HRC
	

	более 90
	более 2,4
	25 и более
	Обязательно наличие травмобезопасной рукояти

	1. Длину клинка определяют расстоянием от острия до ограничителя, а в случае его отсутствия до переднего торца втулки или черена рукояти.

При наличии на складных ножах несъемного упора под палец, предназначенного для открывания клинка, длину клинка определяют от острия до упора.

2. Рукоять следует считать травмобезопасной, если:

· превышение ширины одностороннего или двустороннего ограничителя или крестовины над шириной черена рукояти более 5 мм (в сумме);

· глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене рукояти более 5 мм;

· глубина подпальцевых выемок на черене рукояти, имеющем более одной подпальцевой выемки, более 4 мм;

· разница между максимальным диаметром в средней части бочкообразной рукояти и минимальным диаметром в области навершия более 8 мм (см. рисунок № 1);

· разница между максимальным диаметром ограничителя и минимальным диаметром в области навершия у рукояти клиновидной формы более 8 мм.

3. Рукоять следует считать травмоопасной, если:

ее показатели менее значений, указанных в пункте 2.
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Рисунок № 1.

При проведении экспертизы холодного оружия также следует помнить, что допускается изготовление разделочных и шкуросъёмных ножей (ножей хозяйственно-бытового назначения, которые к категории холодного оружия не относятся), базирующихся на конструкциях охотничьих ножей общего назначения и ножей для выживания. В связи с этим ниже приведены конструктивные признаки, при наличии которых данные ножи нельзя относить к категории холодного оружия колюще-режущего действия:

■ прогиб h обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, должен быть более 15 мм (рисунок № 2); 
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Рисунок № 2.

Данное требование не распространяется на ножи со смещением вверх относительно дуги острия клинка или верхней оконечности рукояти, не относящиеся к разделочным и шкуросъёмным;

■ прогиб h, на который выступает острие клинка над линией обуха, должен превышать 5 мм (рисунок № 3);
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Рисунок № 3.

■ максимальный прогиб h обуха клинка более 5 мм (рисунок № 4);
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Рисунок № 4.

■ отсутствие острия клинка;

■ угол схождения линии обуха и лезвия клинка более 70º. 

2. ( безопасность и удобство целевого использования испытуемого образца. Для клинкового оружия в связи с этим устанавливаются: способ крепления клинка, удобство удержания оружия в руке, безопасность нанесения различных по силе и направлению ударов с энергией от 20 до 50 джоулей. 

3.-соответствие прочностных характеристик как конструкции в целом, так и отдельных деталей испытуемого образца (в том числе и материалов, из которых они изготовлены) требованиям СТБ ГОСТ Р или другим нормативно установленным характеристикам, а также прочностным характеристикам аналогов-образцов данного типа холодного оружия. 

Проверка прочности конструкции испытуемого образца в целом проводится как по требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными документами (например, ГОСТ), так и в соответствии с общепринятыми криминалистическими методами.

Для проверки прочности конструкции проводятся в обязательном порядке эксперименты, в процессе которых устанавливается возможность неоднократного поражения цели без разрушения представленного на испытания образца. В качестве мишеней используются сухие сосновые доски толщиной до 50 мм и бревно диаметром не менее 150 мм (для рубящих ударов). При неоднократном (до 50 раз подряд, но не менее 10) применении оружия (ударов ножом, саблей, мечем) фиксируется наличие или отсутствие разрушения конструкции в целом или отдельных деталей. При этом проверяется также и удобство применения оружия (например, удобство его удержания) и отсутствие возможности травмирования лица, применяющего оружие в результате его  целевого использования.

Для складных охотничьих ножей дополнительно проводятся испытания с целью определения надежности фиксации клинка, для чего обухом клинка наносятся по плоскости сосновой доски 5 ударов с энергией 20-30 Дж, после чего клинок должен остаться в зафиксированном боевом положении и не должны возникнуть повреждения или разрушения деталей фиксирующего механизма.
Полученные результаты оцениваются по степени их влияния на: 

· прочность конструкции оружия; 
· возможность его многократного применения; 

· снижение поражающих свойств;
· удобство целевого применения и степень травмоопасности для лица, использующего это оружие. 

Для некоторых видов и типов холодного оружия исключительное значение имеет прочность определенных элементов конструкции, влияющих на поражающие свойства. 

Основным показателем прочности клинков является их упругость и твердость. В связи с этим при проведении исследований обязательным является определение прочности и упругости, а также твердости клинка испытуемого образца, имеющего сходство по внешнему строению с холодным клинковым оружием.

Следует иметь виду, что если твердость материала клинка (металла), представленного на исследования объекта заводского изготовления менее 25 HRC, то независимо от его других размерных характеристик, данный объект не будет являться клинковым холодным оружием. 

Твердость клинков измеряется на специальных приборах - твердомерах по методу Роквелла в единицах HRC.

Так, например, прочность и упругость клинков охотничьих ножей и кинжалов, а также ножей для выживания определяются путем отгибания боевого конца на 5 мм при длине клинка 90 мм. При увеличении длины клинка на каждые 25 мм, величину отгиба увеличивают на 2 мм. После испытания на клинке охотничьих ножей и кинжалов, а также ножей для выживания не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.

Прочность и упругость клинков кинжалов определяется путем отгибания боевого конца на 10 мм при длине клинка 150 мм. При увеличении длины клинка на каждые 25 мм, величину отгиба увеличивают на 2 мм. После испытания на клинке кинжалов не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
Прочность и упругость сабель и шашек, предназначенных для ношения с казачьей формой и национальными костюмами определяются путем отгибания боевого конца на 1/8 длины клинка, изготовленного из углеродистой или дамасской стали, и на 1/13 для клинка из булатной стали. После испытания на клинке кинжалов не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм (см. приложение № 14).
3.2.2. Достаточность поражающих свойств исследуемого объекта определяется в результате установления возможности поражения цели, если имеется сходство его внешнего строения и соответствие его конструкции и технических характеристик техническим характеристикам конкретного типа клинкового холодного  оружия промышленного изготовления. 

Установление поражающих свойств обязательно только в том случае, когда исследуемый объект изготовлен самодельным или кустарным способом, либо в конструкцию объекта промышленного изготовления вносились изменения, выполненные самодельным способом. 
Возможность нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека, испытуемым образцом устанавливается по: 

( относительной глубине повреждений в мишени - сухой сосновой доске толщиной 30-50 мм, образующихся в результате применения клинкового холодного оружия. Установлено, что глубина внедрения клинка в сухую сосновую доску (при поперечном расположении волокон древесины относительно него) должна быть не менее 10 мм; 

( относительной глубины повреждений в специальной пластиковой «Мишени», имитирующей мышечные ткани человека (не менее 20 мм); 

( результатам медицинской оценки повреждений на биоматериале (мясе и костях животных). Эксперименты на биоматериале проводятся в порядке исключения, когда установить поражающие свойства холодного или метательного оружия с использованием указанных выше приборов и мишеней не представляется возможным. Оценка объема и морфологических признаков экспериментальных повреждений, образовавшихся на биоматериале, относится к компетенции судебно-медицинского эксперта. 

При проведении конкретных испытаний может быть выбран один или несколько методов определения достаточности поражающих свойств из предложенных выше в зависимости от вида и типа исследуемого оружия.

Примечание: если исследуемый объект является клинковым холодным оружием промышленного изготовления, то эксперименты по установлению поражающих свойств могут не проводиться. 
4. Последовательность действий эксперта при проведении криминалистических исследований и экспертиз.

4.1. Ознакомление с текстом документа о назначении криминалистического исследования или экспертизы (отношения, постановления либо определения органов дознания, следствия или суда). Уяснение поставленных на разрешение специалиста или эксперта вопросов. 

При производстве экспертиз холодного оружия эксперт может изучать материалы уголовного дела в необходимом объеме. Например, ознакомление с заключениями первичных экспертиз - обязательно, если проводимая экспертиза является повторной, либо дополнительной. 

4.2. Осмотр исследуемого образца и фиксация (в т.ч. фотографическая) его внешнего строения, а также конструктивных особенностей; маркировочных обозначений, клейм и индивидуальных номеров; следов на деталях, образовавшихся при его изготовлении в результате обработки инструментами и на технологическом оборудовании. Идентификация образца.

4.2.1. При производстве криминалистических исследований и экспертиз кроме указанного выше изучаются и фиксируются следы, образовавшиеся при ремонте или переделке объекта исследования. 

4.3. Проведение необходимых измерений для установления размерных параметров как испытуемого образца в целом, так и отдельных его элементов, а также определение иных технических характеристик (определение массы предмета  т.п.), с точностью, заданной требованиями соответствующих ГОСТ Р. 

4.4. Установление при производстве криминалистических исследований и экспертиз способа изготовления или переделки исследуемого объекта по:

- качеству обработки изделия; следам, образовавшимся на объекте исследования при его обработке инструментами и на технологическом оборудовании; 

- наличию маркировочных обозначений (надписей с указанием: артикула; наименования предприятия-изготовителя; страны изготовления; условного наименования изделия; примененного материала; на ручное изготовление предмета; фамилии мастера и т.п.; знака предприятия-изготовителя, заказчика или торгового знака);

- отсутствию необходимых для такого изделия деталей или, наоборот, наличию в его конструкции «чужеродных» деталей;

- способов соединения (крепления) деталей между собой;

- использованных материалов и др.

4.5. Оценка внешнего строения и общей конструкции исследуемого объекта.

4.6. Выделение комплекса определяющих конструктивных элементов.

4.7.Подробное описание исследуемого объекта для исследовательской части заключения эксперта.

4.8. Сравнительное исследование образца (объекта). Сопоставление с аналогами холодного или метательного оружия. Установление групповой принадлежности испытуемого образца.

Примечание: если при производстве криминалистических исследований и экспертиз  эксперт установит, что представленный объект явно относится к предметам хозяйственно-бытового назначения, то исследование на этом этапе практически завершается. Формулируется вывод и оформляется справка об исследовании, либо заключение эксперта.
4.9. Проверка соответствия размерных и иных параметров объекта исследования соответствующим ГОСТам, «Криминалистическим требованиям...» или иным нормативно установленным техническим характеристикам, а при их отсутствии – определяющим техническим характеристикам известных аналогов данного типа холодного оружия.

На этом этапе исследований проводятся:

-сопоставление основных технических характеристик (габаритных размеров объекта исследования; размерных и иных параметров конструктивных элементов, например: длины, ширины и толщины клинков и рукоятей ножей и т.п.) с нормативно установленными либо соответствующими характеристиками аналогов;

-определение способов крепления основных элементов конструкции объекта исследования между собой (например, клинка с рукоятью) и оценки надежности такого крепления;

Примечание. В случаях, когда невозможна разборка исследуемого объекта без его разрушения, для изучения и фиксации скрытых конструктивных особенностей могут применяться переносные или стационарные рентгеновские установки.

( определение возможности целевого применения испытуемого образца или объекта исследования (нанесения различных по силе и направлениям поражающих ударов), удобства удержания и безопасности применения его в качестве оружия;

4.10. Определение прочностных характеристик испытуемого образца.

На этом этапе исследований проводятся: 

( определение прочности конструкции испытуемого образца в целом по методикам, предусмотренным соответствующими ГОСТам, «Криминалистическим требованиям…» и другими нормативными документами, а также общепринятыми криминалистическими методами: проведение экспериментов (нанесение ударов  и т.п. в соответствии со способами применения данного типа холодного оружия).
Основные требования к проведению экспериментов: многократность, варьирование силы и направления.

По результатам исследования конструкции объекта составляется предварительное суждение об его прочности, надежности, удобстве применения и степени травмоопасности для лица, использующего оружие по его целевому назначению. Это суждение проверяется путем проведения указанных экспериментов, в процессе которых и устанавливается возможность неоднократного поражения цели без разрушения исследуемого объекта и получения травм лицом, применяющим оружие;

( измерение прочности и упругости клинков (остаточной деформации клинка по схемам приложения № 5), а также твердости их клинков на приборе – твердомере (в HRC).
4.11. Определение поражающих свойств. 

Данные испытания проводятся только для образцов (объектов), обладающих конструктивными особенностями и техническими характеристиками определенного типа холодного оружия.

Поражающие свойства устанавливаются по результатам экспериментов:

( по относительной глубине повреждений в мишенях - сухой сосновой доске либо в специальной пластиковой «Мишени», имитирующей мышечные ткани человека. Измерение глубины повреждений производится с точностью до 0,1 мм;

- по относительной глубине повреждений сухого соснового бревна диаметром 150 – 200 мм, образовавшихся при нанесении рубящих ударов среднеклинковым и длинноклинковым холодным оружием. Измерение глубины повреждений производится с точностью до 0,1 мм;

Оценка поражающих свойств проводится по результатам сопоставления полученных значений силы удара с соответствующими медицинскими справочными данными;

( в исключительных случаях, на основании медицинской оценки повреждений, образовавшихся на биоматериале. 

4.12. Синтез и оценка результатов проведенных испытаний. Оформление справки об исследовании, либо заключения эксперта.
5.Формулирование выводов.
5.1.По результатам проведенных исследований объекта даются выводы о:

- о способе изготовления или переделке объекта исследования (промышленный, кустарный или самодельный);

- наличии необходимой и достаточной совокупности признаков, позволяющей отнести его к определенным видам и типам клинкового холодного оружия;

· принадлежности испытуемого образца к клинковому холодному  оружию.

Пример:

Охотничий нож общего назначения, обнаруженный и изъятый в ходе проведения обыска, является холодным оружием колюще-режущего действия. Данный нож изготовлен заводским способом.
5.2. При отсутствии необходимой и достаточной совокупности признаков, характерных для клинкового холодного оружия, формулируется вывод о принадлежности испытуемого образца (исследуемого объекта) к определенным группам специальных средств или к предметам хозяйственно-бытового назначения, имеющим сходство по внешнему строению с холодным оружием.

Пример:

Кухонный нож хозяйственно-бытового назначения, обнаруженный и изъятый в ходе осмотра места происшествия, холодным оружием не является.

Данный нож изготовлен заводским способом.
5.3. При производстве криминалистических исследований и экспертиз дополнительно в выводах может быть дана информация об ограничении или запрете на оборот исследуемого объекта, относящегося к холодному оружию или конструктивно сходным с таким оружием изделиям, на территории Республики Беларусь в соответствии с требованиями Закона «Об оружии».

5.4. При производстве криминалистических исследований и экспертиз в случаях, когда необходимой и достаточной совокупности признаков нет в связи с существенным повреждением объекта в целом, либо с отсутствием его основных деталей, а также, если объект был изъят и представлен     на исследование или экспертизу в виде отдельных деталей, т.е. объект не является законченным изделием - дается вывод, что данный предмет в виде, представленном  на исследование, к клинковому холодному оружию не относится (с обязательным указанием причины такого вывода). Дополнительно в исследовательской части заключения можно указать, какими деталями и какого типа холодного оружия могут являться представленные на исследование части.

Пример:

Cкладной охотничий нож общего назначения, изъятый в ходе осмотра места происшествия, в представленном на экспертизу виде холодным оружием не является, т.к. не обладает необходимой безопасностью конструкции для пользователя в момент нанесения колющих ударов по причине неисправности фиксатора клинка.
5.5. При производстве криминалистических исследований и экспертиз в случаях, когда невозможно установить назначение представленного на исследование или экспертизу предмета по тем или иным причинам (например, отсутствие необходимой информации и т.п.), специалист и эксперт вправе отказаться от решения вопроса.
6. Оборудование, измерительные инструменты, справочные данные, сравнительные образцы и расходные материалы, необходимые для производства криминалистических исследований и экспертиз клинкового холодного оружия. 

6.1. Осмотр и исследование внешнего вида, конструктивных особенностей и маркировочных обозначений производятся визуально как невооруженным глазом, так и с помощью луп 3-5 крат, а также микроскопов (типа МБС- 2, 9, 10 и т.п.). 

6.2. Определение основных размерных параметров объекта, глубины повреждений при определении поражающих свойств оружия производится поверенным  универсальным мерительным инструментом (например, металлической  линейкой  ГОСТ 427-75,  штангенциркулями 0-250 ГОСТ 166-80, транспортиром), обеспечивающим заданную соответствующими ГОСТ точность измерения линейных размеров и величин углов. Все указанные мерительные инструменты должны иметь действующий сертификат, подтверждающий своевременное прохождение ими государственной поверки.

6.3. Определение прочности и упругости клинков (по остаточной деформации) проводится в соответствии со схемами, предусмотренными ГОСТ (см. приложение № 5). Для этих целей могут использоваться устройства для проверки клинка короткоклинкового и длинноклинкового холодного оружия на прочность и упругость (ТУ 221 РСФСР-0598-91, производства ТОО «Нормотест-Кримтех», г. Подольск Московской области) с индикатором ИЧ 25 кл. I ГОСТ 577-68 с ценой деления 0,01 мм, либо иные аналогичные приборы.

6.4. Определение твердости клинков проводится на приборах, предназначенных для измерения твердости по методу Роквелла.
6.5. Для определения массы объектов исследования применяются весы (механические или электронные) с точностью измерения до 0,1 г.

6.7. В качестве мишеней для определения поражающих свойств оружия, удобства удержания и травмобезопасности короткоклинкового и длинноклинкового оружия используются:

· сухие сосновые доски толщиной 30-50 мм и бревно диаметром 150-200 мм; 

· специальная мишень, имитирующая мышечные ткани человека (например, изделие «Мишень» разработка НПО «Спецтехника и связь» МВД России); 

· в исключительных случаях – биоматериал (мясо и кости животных). 

6.8. Фиксация общего вида испытуемых образцов (исследуемых объектов) осуществляется с помощью различных фотоаппаратов (на различные черно-белые и цветные фотоматериалы), цифровых фотокамер и проекционных сканеров с компьютерной системой обработки и фиксации черно-белого и цветного изображения, с последующей обработкой и распечаткой изображений на струйных или лазерных принтерах с помощью компьютеров. При производстве криминалистических исследований и экспертиз фотографирование общего вида исследуемых объектов осуществляется по правилам масштабной фотосъемки.

6.9. Для определения способов крепления основных элементов конструкции испытуемого образца (исследуемого объекта) между собой (например, клинка с рукоятью) и оценки надежности такого крепления без разборки или разрушения образца применяются переносные и стационарные рентгеновские установки, позволяющие изучать и фиксировать скрытые конструктивные особенности объекта в мягких или жестких рентгеновских лучах.

Приложение 1.

Наименования основных частей ножа (кинжала) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения»[image: image14.png]
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	№
	Наименование детали
	Пункт ГОСТ Р
	№
	Наименование детали
	Пункт ГОСТ Р

	1.
	Полоса
	6.5
	16.
	Крестовина
	6.8.1

	2.
	Клинок
	6.1.1
	17.
	Навершие
	6.7.3

	3.
	Хвостовик
	6.5
	18.
	Канал рукояти
	6.7.8

	4.
	Пята
	6.1.1.3
	19.
	Спинка рукояти
	6.7.5

	5.
	Обух
	6.1.1.4
	20.
	Подпальцевые выемки рукояти
	ГОСТы Р на ножи и кинжалы

	6.
	Скос обуха
	6.1.1.4.1
	21.
	Темляк
	6.7.10

	7.
	Пила или шоковые пазы и выступы 
	ГОСТ Р 51500-99 п. 4.13
	22.
	Втулка рукояти
	6.7.6

	8.
	Голомень
	6.1.1.5
	23.
	Передняя втулка рукояти
	6.7.6

	9.
	Дол
	6.1.1.5.1
	24.
	Задняя втулка рукояти
	6.7.6

	10.
	Лезвие
	6.2.2
	25.
	Пуговка рукояти
	6.7.7

	11.
	Ребро
	6.4
	26.
	Плашка рукояти
	6.7.4

	12.
	Острие
	6.4.
	27.
	Заклепки (или винты)
	-

	13.
	Рукоять
	6.7
	28.
	Ребро жесткости
	6.2.2

	14.
	Черен
	6.7.1
	29.
	Грани
	6.3

	15.
	Ограничитель рукояти
	6.7.2
	30.
	Боевая часть (холодного оружия)
	6.1



 Приложение № 2
Измерение общей длины, длины клинка и длины рукояти у клинкового оружия и конструктивно сходных с ним изделий в зависимости от  особенностей конкретного образца.
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Схема 1 - измерение длины клинка складного ножа при наличии на нем легкосъемного (на резьбе и т.п.) упора под палец для открывания клинка одной рукой.   
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Схема 2 – измерение длины клинка складного ножа при наличии на нем несъемного упора под палец для открывания клинка одной рукой.

Обозначения на схемах приложения № 11: 

L1 — общая длина;

L2 —  длина клинка;

L3 — длина рукояти.

Примечание:

• Точность измерения линейных размеров 0,1 мм.

• На реальных объектах, в зависимости от их конструкции, измерения производятся, металлической линейкой, штангенциркулем, кронциркулем или замерами на фотографиях, выполненных в масштабе 1:1.

• Измерение L1, L2, L3 производится между условными параллельными линиями, проведенными через крайние точки рукояти и острие клинка.
Приложение 3
Основные линейные и угловые размеры ножей.
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	1 - общая длина ножа;
	23 и 24 - параметры (высота и толщина)

	2 - наибольшая длина клинка;
	        ограничителя рукояти;

	3 - наибольшая длина рукояти;
	25 - наибольшая величина превышения

	4 - длина скоса обуха (по хорде);
	       ширины одностороннего или двухстороннего (в

	5 - длина пилы на обухе;
	       сумме) ограничителя над шириной черена;

	6 - длина дола;
	26 - ширина черена;

	7 – наибольшая ширина дола;
	27 - наибольшая величина прогиба обуха клинка

	8 – наибольшая глубина дола;
	       вверх от условной линии, соединяющей острие

	9 - толщина обуха клинка; максимальная;
	       клинка и верхнюю оконечность рукояти;

	10 - глубина подпальцевых
	28 - наибольший прогиб обуха клинка в сторону

	       выемок (каждой отдельно);
	       лезвия;

	11 - ширина рукояти в средней части;


	29 - превышение острия клинка над линией обуха;

	12 - толщина рукояти в средней части;
	30 – расстояние от острия клинка до расположения снятия

	13 - длина черена;
	        шкуросъемного крюка на скосе обуха;

	14 - высота крестовины;
	31 - разница максимального диаметра в средней

	15 - ширина крестовины;
	       части (D mах) и минимального диаметра (D min)

	16 - толщина крестовины;
	       в области навершия бочкообразной рукояти;

	17 – наибольшая ширина заточки лезвия;
	32 - наружный диаметр рукояти ножа для выживания

	18 – наибольшая ширина заточки скоса
	       в средней части;

	        обуха;
	33 - внутренний диаметр полости рукояти ножа для

	19 - длина пяты;
	       выживания;

	20 - внутренний диаметр отверстия 
	34 - угол схождения острия.

	       в рукояти под темляк;
	35 - ширина клинка.

	21 и 22 – параметры (длина,
	

	       диаметр или ширина)  
	

	       навершия; 
	


Измерение линейных и угловых размеров кинжалов производится аналогичным образом.

• Точность измерения линейных размеров - 0,1мм, угловых -1º.

Приложение № 4.

Измерение угла схождения острия клинка.
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· угол схождения острия определяется углом, образованным пересечением двух прямых, проведенных через точку острия или его среднюю точку, в случае если острие имеет допустимую ширину до 3 мм и две точки, расположенные на обухе и лезвии, или двух лезвиях (при наличии полуторного или полностью кинжального клинка) на расстоянии 3мм от острия.

· Точность измерения угла острия – 1º.

Приложение № 5.
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Схемы измерений прочностных характеристик клинков охотничьих ножей и кинжалов; ножей для выживания; кинжалов, сабель и шашек, предназначенных для ношения с казачьей формой и национальными костюмами.
Схема №1 проведения испытаний на прочность и упругость охотничьих ножей и кинжалов, ножей для выживания. Прочность и упругость клинков ножей определяется путем отгибания боевого конца на 5 мм при длине клинка 90 мм. При увеличении длины клинка на каждые 25 мм, величину отгиба увеличивают на 2 мм. При длине клинка кинжала охотничьего 150 мм его боевой конец (острие) отгибается на 10 мм. С увеличением длины клинка на каждые 25 мм, величина отгиба увеличивается на 2 мм. После испытания на клинке охотничьих ножей и кинжалов, а также ножей для выживания не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
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Схема № 2 проведения испытаний на прочность и упругость кинжалов, предназначенных для ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов Российской Федерации. Прочность и упругость клинков кинжалов определяется путем отгибания боевого конца на 21 мм при длине клинка 300 мм. При увеличении длины клинка на каждые 25 мм, величину отгиба увеличивают на 2 мм. После испытания на клинке кинжалов не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
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Схема № 3 проведения испытаний на прочность и упругость сабель и шашек, предназначенных для ношения с казачьей формой и национальными костюмами Российской Федерации. Прочность и упругость конструкции сабель и шашек определяются путем отгибания боевого конца на 1/8 длины клинка из углеродистой, дамасской сталей и на 1/13 для клинка из булатной стали. После испытания на клинке кинжалов не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
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Схема 4. проведение испытаний на прочность и упругость тесаков охотничьих. Прочность и упругость клинков ножей определяется путем отгибания боевого конца на 15 мм при длине клинка охотничьего тесака 210 мм. С увеличением длины  клинка  на  каждые  25 мм, величина отгиба увеличивается на 2 мм. После испытания на клинке не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
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